Kompaktfilter VRK

ar av syntet eller glasfiber.

Filterklasser M6,F7,F8,F9

Standard matt.  592x592x292mm

B x H x Dj. 490x592x292mm
592x292x292mm

Finns aven VRK filter med kol.

filtex Kompaktfilter VRK

Ytforstorande luftfilter i kompakt utférande. Tack vare sin konstruktion och stora filteryta
har kompakffilter vrk lang livslangd och hdg stofthallningsférmaga. VRK minimerar risken
for stoftslapp fran filtret vid start och stopp av flakten. Frontram sam inkapsling av
filtermediat ar av plast, vilket bidrar till ett miljovanligt alternativ da forbrukade filter kan
brannas. VRK tal hog luftfuktighet utan att tappa sin goda filtreringsférmaga. Filtermediat

Tryckfall Pa vid olika floden m*h
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Certifierad

Rekomenderat sluttryckfall 600 Pa
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Ytförstorande luftfilter i kompakt utförande. Tack vare sin konstruktion och stora filteryta har kompaktfilter vrk lång livslängd och hög stofthållningsförmåga. VRK minimerar risken för stoftsläpp från filtret vid start och stopp av fläkten. Frontram sam inkapsling av filtermediat är av plast, vilket bidrar till ett miljövänligt alternativ då förbrukade filter kan brännas. VRK tål hög luftfuktighet utan att tappa sin goda filtreringsförmåga. Filtermediat är av syntet eller glasfiber.
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Filterklasser          M6,F7,F8,F9
Standard mått.     592x592x292mm
B x H x Dj.            490x592x292mm
                             592x292x292mm


Finns även VRK filter med kol.
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